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CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien des Rates

Wir
MEROTEC GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 18a
47877 Willich / Deutschland

Erklären hiermit, dass unser Produkt:
Beschreibung: 1800 W Hochdruckreiniger

Q1W-SP09-1800 / EW U13
Funktion: Reinigung von Gebäudeaußenwänden usw.

den wesentlichen Anforderungen von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
gemäß den nachfolgenden Richtlinien entspricht:
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2004/30/EU 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 
Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im 
Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen 
2000/14/EG, geändert durch 2005/88/EG 
Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang V 
Gemessener Schallleistungspegel: 89 dB (A) 
Erklärter garantierter Schallleistungspegel: 92 dB (A)

In diesem Zusammenhang geltende Normen:
EN 60335-2-79: 2012
EN 60335-1: 2012/A11: 2014
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Bevollmächtigter Unterzeichnender
Date: 2017-10-11

Unterschrift:________________________
Ort: Willich
Name: Roland Menken
General Manager

MEROTEC GmbH
Hanns - Martin - Schleyer - Str. 18a,
47877 Willich, Deutschland

Störung/
Fehlfunktion Mögliche Ursachen Lösung

Sprühstab, 
Verlängerungsstück 
oder Düse undicht.

O-Ring oder 
Kunststoffeinsatz beschädigt.

Wenden Sie sich an ein Kunden-
Servicecenter.

Pumpe saugt Luft an.

Überprüfen Sie, ob die Schläuche und 
Anschlüsse luftdicht sind. Schalten 
Sie das Gerät aus und spülen Sie die 
Pumpe, indem Sie den Druckschalter der 
Sprühpistole betätigen, bis ein stetiger 
Wasserstrom durch die Düse austritt.

Pumpe ist laut.

Wasser�lter ist verstopft.
Nehmen Sie den Wasser�lter heraus und 
spülen Sie ihn in warmem Wasser.

Anschlüsse lose.
Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse 
dicht sind.

Motor brummt, aber 
läuft nicht.

Restdruck im System.

Schalten Sie das Gerät aus, betätigen 
Sie den Druckschalter am Sprühstab, 
um Druck abzulassen und schalten Sie 
dann das Gerät erneut ein.

Spannungsverlust durch 
Verlängerungskabel.

Entfernen Sie alle Verlängerungskabel 
und schließen sie das Gerät direkt an die 
Steckdose an.

Hochdruckreiniger über einen 
längeren Zeitraum nicht 
verwendet.

Wenden Sie sich an ein Kunden-
Servicecenter.

Motor brummt, aber 
läuft nicht (Forts.).

Reibung zwischen 
Geräteteilen. Gerät brummt 
unter Umständen.

Trennen Sie die Wasserversorgung 
und schalten Sie das Gerät für 2 bis 3 
Sekunden ein. Wiederholen Sie dies 
einige Male bzw. bis der Motor startet.

Wasserzufuhr abgedreht. Drehen Sie die Wasserzufuhr auf.

Kein Wasser. Knick im Gartenschlauch. Entfernen Sie den Knick im Schlauch.

FEHLERBEHANDLUNG




